                  			无线充电动牙刷
测试指南

                        第一部分：牙刷板测试

1． 测试仪器及工装：

1.可编程模拟电池一台。
2.牙刷板PCBA测试治具一台。
3.数显式DC2A量程电流表一只。
4.指针式DC100uA量程电流表一只。
5.发射及接收线圈各一只，相对应的发射板PCBA一片。
6.发射用5V1A适配器一个。

2． 设备连接：

1. 模拟电池用顶针与PCB连接做为PCB电池供电。
2. 数显表装在工装上，串在电池正极。
3. 指针表装在工装上，串在电池正极，并联一只待机电流查看开关
4. 接收线圈通过顶针与PCB相连，发射与接收线圈按实际距离固定，发射模块用适配器独立供电。


3． 工作模式测试： 
    
仪器设置:  a.把模拟电池设置为3.6V/1A输出。
b.预设一个可触发低电保护的电压值(3.4左右)。

测试步骤： ①.放入待测PCBA，按下按键进入模式1。
a. 检查电机工作电流是否正常.
b. 检查模式指示灯位置及亮度是否正常。
c. 检查该模式下工作时间(或间歇)是否正常。
d. 检查按键手感是否良好，OK后进入下一模式。

                ②.依次进入第二直到第n模式并重复以上检查项，直到关机。

                ③.关机后检查所有灯是否熄灭或有微亮，断开电流查看开关检查待机电流是否正常，开关复位。

                ④.任意模式下打开充电，工作灯是否全灭，电机是否停止并迅速进入充电状态。

                ⑤.在小电流模式下把电压调到设定的低电保护值，检查低电保护提示是否正常。

4． 充电模式测试：

仪器设置：a.在模拟器上分别设置1V，3.7V，4.3V预设电压点.
        
 
      测试步骤：
              
             ①. 在模拟电池上调出1V电压，打开充电开关。
②. 检查充电电流是否正常.呼吸灯频率及亮度是否正常，按键应不可开机。
③. 调出3.7V电压，检查充电电流是否正常.呼吸灯频率及亮度是否正常，按键应不可开机。
④. 调出4.3V电压，检查充电电流是否截止，充饱显示是否切换，按键应不可开机。
⑤. 显示充饱后切断充电模块供电，等绿灯熄灭后，断开电流查看开关，检查待机电流是否正常（此项为抽查）。


                          第二部分：无线充发射板测试

1． 测试仪器及工装：

1. 无线充发射板测试治具一台。
2. 5V1A充电器两个（一个供数显表，一个供发射板，如发射板220V供电则只用一个 + AC功率计一台）。
3. 与本产品相对应的牙板板主板一片。
4. 模拟电池一台。

2． 设备连接：

1. 模拟电池用顶针与牙刷板PCBA连接做为PCBA电池供电。
2. 发射线圈通过顶针与发射板PCBA相连，发射与接收线圈按实际距离固定.
3. 发射模块用适配器独立供电（带交流的直接接220V市电）。
4. DC1A数显表串接于发射板供电电路中（如市电供电则将插头接在功率计上）

3． 发射板充电测试：

仪器设置：a.在电池模拟器上分别设置1V，3.7V，4.3V预设电压点.          

测试步骤：
              
             ①. 在模拟电池上调出1V电压，接通发射板供电。
②. 检查发射板的输入电流（或功率计功率）是否正常.发射板显示是否正常，模拟电池接收电流否正常。
③. 在模拟电池上调出3.7V电压，接通发射板供电重复②内容。
④. 调出4.3V电压，检查发射板的输入电流是否正常（或功率计待机功率是否正常）发射板充饱显示是否正常，模拟电池接收电流否归零。
⑤. 充电途中或充饱后移除牙刷板，发射显示是否正常熄灭以及待机电流是否正常。






4． 接线图:



[image: ]
[bookmark: _GoBack]注意：本图中的K1也可以改成两档船形开关只接电池或模拟电池。

附注：本测试流程可能因产品不同有相应参数和步骤的修改，如有疑问请致电我司详询。


                                                    深圳市安浩芯科技有限公司  研发部
                                                                        2018年3月6日
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