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	深圳市安浩芯科技有限公司
	【无线充测试】

	
	地址：深圳市宝安区西乡银田工业区B15栋宗泰文化产业园406
	表单编号
	

	
	TEL:0755-23008750     http://www.anhaoxin.com
	日期
	2018年  月  日

	客户
	
	型号
	

	线圈参数

	TX线圈
	材质
	漆包线
	匝数
	10TS
	内径
	8.0mm
	外径
	16.5mm

	
	方向
	逆时针
	引线长
	30mm
	线径
	0.08*24股

	TX磁片
	材质
	硬磁
	内径
	5.0mm
	外径
	30mm
	厚度
	1.0mm

	
	备注
	

	TX感量
	感量
	2.7uH
	总厚度
	3.0mm
	备注
	磁片+线圈

	RX线圈
	材质
	漆包线
	匝数
	13TS
	内径
	13mm
	外径
	20.5mm

	
	方向
	逆时针
	引线长
	30mm
	线径
	0.28*1股

	RX磁片
	材质
	软磁
	内径
	0mm
	外径
	23.5mm
	厚度
	0.3mm

	
	备注
	

	RX感量
	感量
	5.5uH
	总厚度
	2.0mm
	备注
	磁片+线圈

	充电参数测试

	项目

距离
	
	mm
	备注

	VinTX输入电压
	4.7
	5.0
	5.3
	V
	

	VMaxTX空载峰值
	38
	39
	42
	V
	< 40V


	ISleepTx静态功耗
	<1
	mA
	<2mA

	ITx输入电流
	
	
	
	mA
	

	Ftx开关频率
	
	KHz
	300K ~850K 

	FTxLC谐振频率
	
	KHz
	(FTxLC*10 / Ftx) !=    5 or 10

	RX IC静态功耗
	8uA（保护后功耗1uA）
	uA
	

	RX峰值
	
	
	
	V
	<22V

	FRxLc谐振频率
	
	KHz
	FRxLc-Ftx>30K

	电池电压
	0.1
	3.8
	0.1
	3.8
	0.1
	3.8
	V
	

	接收平均电流
	
	
	
	
	
	
	mA
	

	电池充满电压
	
	
	
	V
	<4.25

	通信域值
	
	
	
	mV
	>40mV

	TX V_lcp值
	
	V
	>5V_cs

	TX V_Ocp值
	
	V
	>6V_cs_ocp

	TX V_cs值
	
	mV
	

	接收充满信号输出波形参数

	充满波形1
	充满波形2(电池电压回落70mV以上)
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	高电平时间t_H
	
	s
	高电平时间t_H
	50
	ms

	低电平时间t_L
	
	ms
	低电平时间t_L
	
	s

	
	软件审核
	

	测试
	
	审核
	
	批准
	


