
一、接收电路原理图

图 1

二、MCU_IO 接收充电信号输出

1、未充电时，输出低电平信号；

2、充电时：

（a）当电池电压小于 2.2V 时，输出为低电平；

（b）当电池电压大于 2.2V 时，输出为 1HZ 高低电平的周期信号；

（c）充电信号输出的电平随电池电压；

3、充满时：

（a）当刚充满时，当发射器的工作频率大于 500KHZ 时，输出为高电平，此时发

射器停止充电；当发射器的工作频率小于 500KHZ 时，输出为 3s 高电平 200ms

低电平的周期信号，此时发射器停止充电；（此高低电平时间参数为参考，波形



见图 2 充满波形 1，具体波形周期时间以调试后示波器测试为准！）

（b）充满后，（接收没拿开）当电池电压降 70mV 以上，输出为 3.24s 低电平 50ms

高电平的周期信号，发射器仍然在停止充电的状态；（此高低电平时间参数为参

考，波形见图 2 充满波形 2，具体波形周期时间以调试后示波器测试为准！）

（c）充满后，在没有拿掉发射座的情况下，当电池电压低于 4.0V 的持续时间大

于 30min 后，发射座会重新充电，直到接收充满。

4、异常，快速闪烁 6Hz

5、发射频率小于 500KHz 充满参考波形图：

图 2

三、软件编程参考：

1、当没有充电时，检测到信号高电平大于 0.1s 即认为有充电器接入，进入充电

状态。

2、当充电过程中（非充满状态）检测到低电平大于 1.2s 即认为充电设备移除。

3、当在充电过程时，检测到高电平大于 1.2s 以上即认为充满。

4、当充饱状态，检测到低电平时间大于 3.5s 以上，即认为充电设备移除。


