
【有协议无线充调试注意事项】

一、发射线圈及谐振电容参数

1. 发射线圈感量：2.0~3.0uH（包含磁片）测试条件：电桥频率：10KHz；

2. 因发射波形为半波，所以线圈存在正负之分，统一规定发射线圈和接收线圈的内圈出线为正

极，外圈出线为负极：

3. 发射线圈并联的谐振电容确定：（常规下用 4.7nF NPO 电容对应 IC的第 5脚 OSC 电阻为 8.2K，

用两颗 4.7nF NPO 电容并联或一颗 10nF NPO 电容对应 IC 的第 5脚 OSC 电阻为 11K）发射待机状态下

用示波器测 SW 引脚的波形最大值，不能超过 44V；

SW 端口最大值关系：

1. 感量固定，OSC 电阻阻值不变，谐振电容增大，SW 端口最大值就会减小；

2. 感量固定，谐振电容不变，OSC 电阻阻值减小，SW 端口最大值就会减小；

二、发射 OSC 端电阻与频率参数

1. 发射 IC 的 OSC 端的电阻，常用阻值范围：8.2K~11K（对应频率范围 680KHz~480KHz）；

2. 接收线圈与发射线圈距离关系：SW 端口最大值不超过 44V 情况下，发射频率降低，接收感应

距离会相应增大；

3. 当接收端低压（电池电压小于 2.7V）接收充电存在中断或无法充电时，应该适当增加检流电

阻 R_i 的阻值；



三、接收非谐振式参数

1. 接收端由接收线圈直接接入 IC 的 VCHG 引脚，用示波器测接收 IC 的 VCHG 引脚，最大值不超

过 24V；

2. 当最大值超过 24V 时，应该减少接收线圈圈数（超过最大值不多的情况下可用 22V 稳压管进

行稳压），保证接收 IC 的 VCHG 引脚，最大值不超过 24V；

3. 如接收 IC 的 VCHG 引脚最大值没超过 24V，而电流未能达到要求，应调节发射频率与发射 SW

端的最大值或者采用接收谐振式电路；

四、接收谐振式电容参数

1. 接收线圈感量：应小于 10uH（包含磁片）测试条件：电桥频率：10KHz（或电桥以发射的频

率来测试会减小误差）；

2. 接收端谐振频率计算：
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 ；以此公式可计算出接收线圈采用谐振式电路的电容容

值。注：接收端的自谐振频率要大于发射端的频率 50KHz 以上，以防因元器件参数误差产生共振，

使得接收充满发射端无法关断发射；

4. 用示波器测接收 IC 的 VCHG 引脚，最大值不超过 24V；

5. 当最大值超过 24V 时，应该减少接收线圈圈数（超过最大值不多的情况下可用 22V 稳压管进

行稳压）；

五、发射 IC的 LCP/OCP 参数设定（注：此参数应在充电电流已调试满足要求后进行设定！）

LCP 参数设定：

1. 上拉电阻固定为 20K，发射端正常待机情况下，短接发射 IC 第 3 引脚到 GND，此时进入

测试模式，测 IC 第 16 脚 CS 的电压值 Vcs_lcp；IC 第 1 脚的电压点 V_LCP=5*Vcs_lcp；

OCP 参数设定：

1. 上拉电阻固定为 10K，发射 IC 第 3 引脚悬空，发射端正常充电情况下，测 IC 第 16 脚 CS

的电压值 Vcs_ocp；IC 第 2 脚的电压点 V_OCP=6*Vcs_ocp；过流点计算：I=V_OCP/(4*R_i)，

其中 R_i 为检流电阻；

六、发射端指示灯状态说明

1. 指示灯不亮状态：没放入接收或没输入 5V 电源（注意线圈正负极、线圈对应位置）；

2. 指示灯呼吸状态：接收正常充电；

3. 指示灯常亮状态：接收电池充满；

4. 指示灯闪烁状态：充电异常（发射线圈短路、发射过流保护等异常现象，此时应检查发

射 IC 的第一、二引脚的参数是否符合 LCP/OCP 参数设定）；


